
PHILIPS 小型陶瓷複金屬燈
CDM-Rm Elite mini

產品優點

 微型化的 50 公釐 CDM 反光罩燈管，能採用最

精巧的小燈具，同時確保天花板美觀不擁擠

 適用於開放式燈具，易於安裝及維護

 相較於低電壓鹵素燈，可節省最高 60% 的能源。

熱輸出相當低

 本款燈管提供清澈的白色燈光，以及優異的色

彩穩定性

應用

 微型化的清澈白色燈光系統，在商店內提供卓

越的重點及一般照明

安全提示

 只適用電子安定器

 電子安定器須有壽命終了保護功能

A C(max) C1(max) D(norm) D(max)

 CDM-Rm Elite mini 59mm 65.4mm 50.9mm 50mm 50.7mm

Type (W) (lm) (V) (lm / W) (K) (Ra) Beam angle Base Lifetime

CDM-Rm Elite mini 35W/930 40D 35 2200 87 61.5 3000 90~91 40D GX10 15000hrs

CDM-Rm Elite mini 35W/930 10D 35 2200 87 61.5 3000 90~91 10D GX10 15000hrs

CDM-Rm Elite mini 50W/930 25D 50 3200 89 70 3000 87~90 25D GX10 12000hrs

CDM-Rm Elite mini 50W/930 40D 50 3200 89 70 3000 87~90 40D GX10 12000hrs

CDM-Rm Elite mini 50W/930 60D 50 3200 89 70 3000 87~90 60D GX10 12000hrs

HID-PV m 35/S HID-PV m 50/S GX10


